) Yealink T46S mit peoplefone
Yealink
Anruf Gbernehmen
(— € Driicken Sie die als BLF programmierte LED Taste des
- S Anrufziels oder geben Sie + die interne
= s T N.ummer des klmgende"n Gerates, um einen
eingehenden Anruf zu ibernehmen.
() SHD)
= SHD) Anruf Transferieren - Makeln
ur fransterl - o
Setzen Sie den Anruf in die Warteschleife mit der |
Taste und wahlen Sie dann die Nummer, an die Sie den
D D D C T46S Anruf senden mochten. Wenn der Dritte den Anruf
annehmen mochte, driicken Sie

Anruf Transferieren - Direkte Ub:
Wahrend des Anrufs, driicken Si nd walen die

Nummer, zu der Sie den Anruf ibergeben méchten und

driicken Sie nochmals (&g

HEADSET  MUTE Richten Sie eine Weiterleitung ein
[{4 N } H5m} H&m] Driicken Sie die Menu Taste (Bildschirm 4) ->
MESSAGE  HOLD Wahlen Sie "Leistungsmerkmale" ->
"Weiterleitung" -> Wahlen Sie die Regel die Sie
[[7.’0»5} HSWVJ H%MJ @ @ andern méchten -> Setzen Sie eine Nummer als

REDIAL  TRANSFER Ziel -> Wechseln den Status auf "Aktiviert"

*. 0 Hero [[;D [ W0) ] Deaktivieren Sie eine Weiterleitung
Gleiche Schritte wie oben, nur dass der Status auf
Deaktiviert" gesetzt wird. Dies wird somit nur
deaktiviert, um spater wieder aktiviert zu werden.

\L ) Andern Sie die verwendete Identitat

Verwenden Sie die linke und rechte Richtungstasten
zwischen den verschiedenen Identitaten des Telefons zu

(= Frei programmierbare LED Tasten P1 - P15  Historie: ~ Anruf Historie(verpasst,empfangen,gewahlt)

wechseln
% Standardeinstellung: Linie Telefonbuch: LDAP Firmentelefonbuch Starten Sie das Telef
s Andere Einstellungen: Kurzwahl, Transfer DND: Aktivieren Sie DND (do not disturb) aI en "e as "e €fon neu . .
zu, BLF (Busy LineField) Menu: Offnen Sie das Menu des Telefons Halten Sie fir mehrere Sekunden und driicken Sie

Leuchtendes Griines LED = Verfligbar
Leuchtendes Rotes LED = Besetzt
Blinkendes Rotes LED = Eingehender Anruf

Setzen Sie das Telefon auf die Werkseinstellungen zuriick
Halten Sie fur mehrere Sekunden und driicken Siel






